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Přehled:



Toto zařízení představuje moderní řešení v oblasti požární ochrany, které jako 
hlavní hasicí médium využívá aerosol třídy S. Systém je navržen s důrazem 
na bezpečnost a provozní spolehlivost – nevyžaduje rozvodné potrubí ani 
periodické servisní zásahy. Provoz probíhá bez přetlaku, přičemž zařízení je 
primárně určeno k rychlému a efektivnímu potlačení požáru v uzavřených 
prostorách, například v nabíjecích boxech, rozvodných skříních, elektro-
rozvaděčích nebo v systémech akumulace energie.



Mechanismy hašení:



Jakmile tepelně citlivý vodič zachytí teplotní signál aktivace, spustí se 
integrovaný generátor aerosolu. Kompozice náplně – tvořená oxidačními 
látkami, reduktanty, regulátory rychlosti hoření a pojivovými složkami – 
reaguje prostřednictvím rychlých redoxních procesů. Výsledkem je jemný 
aerosolový oblak složený ze submikronových pevných částic uhličitanu a 
hydrogenuhličitanu draselného, doplněný o plynné složky v podobě dusíku, 
vodní páry a oxidu uhličitého. Takto vzniklé hasicí médium je vyústěním 
vytlačeno do chráněného prostoru, kde přeruší proces hoření.



Technické specifikace:

Specifikace Hodnota Specifikace Hodnota

Typové označení QRR0.01G/S Hmotnost zařízení 70g±g

Provozní teplota -50 °C až +90 °C
Hmotnost hasicí 
náplně

10g

Hasicí 
koncentrace

100 g/m3 Způsob aktivace Tepelný startér

Doba výboje Aktivační teplota 170°C ± 6 °C

Optický indikátor Červená barva Klasifikace požáru A, B, C, E, F

Chráněný prostor 0,1 m3 Expirace hasiva 10 let

Teplotní zóny 
hasiva

0,3m~75°C 0,12m~200°C 0,05m~400°C
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Rozměry:



Velikost zařízení se může mírně lišit. Váha produktu závisí na hmotnosti 
hasicí náplně. Verze s 10g, 20g, 30g a 40g.



Způsob instalace:



Před zahájením montáže si důkladně prostudujte přiložené pokyny a každé 
zařízení včetně příslušenství ověřte předepsanými kontrolními postupy. K 
instalaci přistupte až po ujištění, že veškeré komponenty jsou bez závad a 
plně funkční.



Vizuální kontrola: Prověřte celistvost vnějšího povrchu zařízení – 
zkontrolujte, zda se nevyskytují mechanická poškození, deformace, 
promáčknutí ani povrchové odlupování nátěru, a ověřte přítomnost veškerého 
příslušenství. Každý kus prochází důslednou kontrolou již při výrobě. Přesto 
nelze během přepravy zcela vyloučit vznik poškození vlivem různých vnějších 
faktorů. Z tohoto důvodu je nutné před instalací a uvedením do provozu každé 
zařízení otestovat výše popsaným způsobem. Škody vzniklé v důsledku 
nesprávné montáže, nedostatečné údržby nebo nevhodného zacházení 
nespadají do rozsahu záruky poskytované výrobcem.



● Stanovte objem chráněného prostoru a ověřte, zda kapacita jedné jednotky 
QRR0.01G/S odpovídá požadovanému pokrytí (maximální chráněný objem 
činí 0,1 m³). V případě větších prostor je nutné instalovat více jednotek s 
vhodně zvoleným vzájemným rozmístěním. Určete optimální místa montáže 
tak, aby byl zajištěn nerušený výboj aerosolu do celého chráněného prostoru. 
Zkontrolujte, zda okolní teplota v místě instalace odpovídá provoznímu 
rozsahu zařízení, tj. -50 °C až +90 °C.


3



● Zvolte montážní polohu umožňující rovnoměrné rozptýlení aerosolu v celém 
chráněném objemu. Zařízení lze upevnit několika způsoby dle charakteru 
instalačního prostředí – na standardní elektroinstalační DIN lištu, pomocí 
montážních držáků nebo šroubů odpovídajících podkladovému materiálu, 
případně přilepením na důkladně očištěný a odmašťěný povrch 
prostřednictvím oboustranné adhezivní pásky 3M. Při volbě umístění dbejte 
na to, aby měl výboj aerosolu volnou dráhu bez překážek bránících jeho 
šíření do celého chráněného prostoru, a aby byla instalace v souladu s 
požadovanými teplotními zónami dle příslušné projektové dokumentace. 
Dbejte na to, aby byl tepelně citlivý aktivační prvek vystaven teplotám 
odpovídajícím podmínkám při vzniku požáru. Jednotku zajistěte tak, aby 
nedocházelo k jejímu uvolnění či posunutí vlivem vibrací nebo mechanického 
namáhání. Zkontrolujte, zda je červený vizuální indikátor stavu dobře viditelný 
a přístupný pro pravidelnou vizuální kontrolu.




Bezpečnost a manipulace:



● V obývaných prostorách, kde může dojít k uvolnění aerosolu, zajistěte 
odpovídající přívod čerstvého vzduchu a dostatečné větrání. 

● Na viditelných místech umístěte výstražné značky informující o instalaci 
automatického hasicího systému. 

● Seznamte obsluhující personál s principem funkce systému a s postupy, 
které je třeba dodržet po jeho aktivaci. 

● Tepelně citlivý aktivační prvek nesmí být v žádném případě přelakován, 
překryt ani jinak blokován. 

● Zařízení neinstalujte v prostorách, kde by mohlo být trvale nebo opakovaně 
vystaveno teplotám blížícím se 170 °C, neboť by hrozilo jeho nechtěné 
spuštění. 

● Po aktivaci zařízení a výboji aerosolu: Ověřte, že byl požár zcela uhašen a 
že se v chráněném prostoru nevyskytují žádná zbytková žhavá místa. Prostor 
důkladně vyvětrejte, aby byly odstraněny aerosolové částice i zplodiny hoření. 
Použitou jednotku nahraďte novou. Zjistěte a odstraňte příčinu vzniku požáru. 
Před opětovným spuštěním chráněného zařízení prověřte jeho stav a rozsah 
případného poškození. 

● Výrobek skladujte na místě, které není přístupné dětem. 

● V prostorách, kde jsou hasicí přístroje instalovány nebo skladovány, je 
přísně zakázáno kouřit nebo manipulovat s otevřeným ohněm. 

● Před prvním použitím si pozorně přečtěte návod k obsluze a bezpečnostní 
pokyny.
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Technické normy:



Zařízení bylo vyvinuto, podrobeno testování a certifikováno v souladu s 
platnými evropskými normami pro stabilní hasicí systémy s kondenzovaným 
aerosolem.



● EN 15276-1:2019: Stabilní hasicí zařízení – Hasicí systémy s 
kondenzovaným aerosolem – Část 1: Technické požadavky a zkušební 
metody pro komponenty. 

● EN 15276-2:2019: Stabilní hasicí zařízení – Hasicí systémy s 
kondenzovaným aerosolem – Část 2: Projektování, instalace a údržba.

Kontakt:



UNIVEX CZ v.o.s.

Pohoř 57, 724 35 Odry, ČR

Tel: +420 602 274 754

Email: univex@univex.cz

Web: www.univex.cz, www.fireguard.cz
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